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Energiahatekonysag es komfort melleklet

Kondenzacios gazkazanok, hidrogenbekeveres,
kihasznalasi fok, Uzemeltetes es egdmodulacio

Még nem kell eltemetniink a konden-
zacios kazantechnologiat! Annak el-
lenére sem, hogy a kiilonb6z6 hdszi-
vattyis rendszerek egyre inkabb ter-
jednek, és teret hoditanak. Egy bivalens
lizemii hdszivattyls rendszerben a
korszerii kazantechnoldgia csiicsiizemi
hotermel6ként minden bizonnyal még
hosszii ideig megmarad, ezért érdemes
attekinteni az ezzel kapcsolatos fej-
lesztési lépéseket. Ennek alata-
masztasara a szerz6 a cimben jelzett
6t fogalomra fiizi fel mondanival6jat.

A kondenzacios kazantechnika alapjai
1978-ig nyilnak vissza, amikor a '70-
es évek két olajvalsaga hatasara Hol-
landiaban sorozatban kezdték gyartani
a hagyomanyos kazanokkal szemben
nagyobb hatékonysagi kondenzacios
kazanokat.

A kondenzacios kazantechnologia alapja
a kiilonféle tiizel6anyagok égéshdje és
flitGértéke kozti kiilonbségen alapszik.
A nalunk hasznalt foldgaz estében
ezek hanyadosa koriilbeliil 1,11. Ez azt
jelenti, hogy 11%-kal magasabb az
égéshg, mint a f(itoérték. A kettd kozotti
kiilonbség roviden a kovetkez0: normal
allapotd gaz tokeéletes elégetésekor a
keletkezd flistgazban lévé nedvesség
fltoerték esetében gz formajaban,
égéshd esetében pedig viz formajaban
van jelen. Nyilvan kiérzédik a mondatbal,
hogy ha a vizgéz kondenzatumként
lecsapadik, akkor tobb hdenergia sza-
badul fel. Gyermekkorombol emlék-
szem, hogy amikor télen kint jatszottunk
a hidegben, és mikodtek a kornyez6
hazak konvektorai, &s mi a foldszinti
lakasoknal kozel mentiink a fiistgaz-
kivezet6khoz, hogy kicsit felmeleged-
jink, rovid ido alatt paras, vizes lett a
ruhank. Akkor nem tudtuk, hogy miért,
de mai fejjel egyértelm(i: a flistgazban
|év6 nedvesség csapodott le a ruhankon.
Ezt a nedvességet hasznaljuk a kon-
denzacios technikaban. Természetesen
ezt a h6t nem valamilyen szdvet szalai
kozott fogjuk fel és hasznositjuk tovabb,
hanem a gazkazan fiistgazhdcserélgjén
keresztiil a kozponti f(itési rendsze-
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rinkbe taplaljuk. Valéjaban nem tal
nagy ez az energiakiilonbség, mégis a
gyartok nagy jelentséget tulajdoni-
tanak neki. A kondenzacioval elérhetd
energetikai elonyok nagymértékben
fliggenek a tiizel6anyag fajtajatol. En-
nek szamszer(isitésére mutatjuk be
néhany tiizeléanyag relevans jellemzgit
(1. tablazat).

Atablazatbol lathatd, hogy a legnagyobb
égéshd/flit6erték arannyal a foldgaz
és a hidrogén rendelkezik, igy ezeknél
a tiizeldanyagoknal a legjobbak a kon-
denzacios héhasznositas lehet6ségei.

Tiizel6anyag Egéshd (Hs) M)/ kg,
gazoknal M)/m?
tiizelSolaj 445
légszaraz fa 17,03
fapellet 189
butan 134
propan 1025
foldgaz (H tipus) 399
hidrogén 12,75

Az adatok tajékoztato jellegliek.

Kondenzacios kazantechnologia (Forras: Brotje)

A hidrogén mint a jovo
energiahordozoja

Tanulmanyok szerint a jelenleg is meg-
Iév0, és a kozeljovGben hasznalatos
gazkazanok esetében jellemz&en ma-
ximum 23% hidrogént keverhetiink a
foldgazhoz. Természetesen ez bizonyos
késziilékeknél egyaltalan nem megold-
hato, de a meglévo kazanallomany egy
jelent6s részénél igen, az Gj késziilekeket
pedig mar altalaban a 20%-os bekeve-
résig engedélyezik. A hidrogén el6alli-
tasanak kornyezetbarat modja a nap-

Fiitoérték (Hi) M)/kg, Hs/Hi
gazoknal MJ/m?

41,6 1,07
15,8 1,08
17,5 1,08
1238 1,08

94 1,09
358 1,11
10,78 1,18

Ertékiik a szarmazasuk helye és a mingségiik alapjan eltérd lehet.

1. tablazat
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Batho Zsolt

elemes aramtermelésbdl szarmazo vil-
lamos energia felhasznalasa vizbontas
céljara, amely eljaras végtermékei a
hidrogén és az oxigén.

Sajnos a vilagon megtermelt hidrogén
gaz csupan ~4%-at allitjak el6 ezzel az
eljarassal vizbol. A maradék ~96% fold-
gazbol, folyékony szénhidrogénekbdl
(kGolaj) vagy szénbdl késziil kiilonbozd
eljarasokkal. Ezeket a modszereket
szinkodokkal is jeldlik. Beszélhetiink
zoldhidrogénrdl, ami a legkdrnyezetki-
mélobb eljarassal késziil, de a kék jelo-
lés(i is jonak mondhatd, hiszen a ke-
letkez6 szén-dioxid jelentSs részét meg-
kotik és felhasznaljak. A legrosszabb a
sziirke jeldlési hidrogén,amely jelentds
mennyiségli szén-dioxid-kibocsatassal
is jar, és leginkabb foldgazbol késziil,
katalitikus g6zreformalassal (SMR-el-
jarassal). Belathato, hogy a foldgaz to-
vabbra is sziikséges kelléke a hidrogén
gazra torténd fiitési megoldasok felé
vezeto (t kiépitésének.

Hatékonysag

A kazan hatasfoka a késziilék altal
szolgaltatott fiitési hGenergia és a fel-
hasznalt gazenergia aranya. A hatasfok
mellett egy masik fontos energetikai
jellemzd a kihasznalasi fok. Ezeket
gyakran azonosnak tekintik, és az azo-
nossaguk is eléfordulhat, de a hatasfok
altalaban magasabb, mint a kihasznalasi
fok. A kett kozti legnagyobb kiilonbség
az, hogy a hatasfokot egy bizonyos
munkaponton mérik, mig a kihasznalasi
fok hosszabb id6szakra vonatkozik.
A kihasznalasi fokot a mar visszavont
DIN 4702 szabvany 8. része szerint ha-
taroztak meg, és 5 tipikus teljesitmény-
szinten mérték. (Jelenleg blokkégts ka-
zanok kihasznalasi fokanak meghata-
rozasara a Magyarorszagon is hatalyos
MSZ EN 303-1 és MSZ EN 303-2, vala-
mint MSZ EN 304 szabvanyok alkal-
mazhatok). A DIN-szabvany szerinti
vizsgalatnal a kazanhatasfokot 128,

303,388, 47,6 és 62,6%-0s részteljesit-
ményen meérik, és ezek alapjan az an.
szabvanyos kihasznalasi fokot a ko-
vetkezd képlettel hatarozzak meg:
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A részterhelési tartomanyok tigy vannak
felosztva, hogy a mindegyikhez tartozo
éves flitési hémennyiségek azonos
nagysagiak. Ezaltal valik lehetségessé,
hogy a szabvanyos kihasznalasi fokot
egyszerli kozépértékképzéssel hata-
rozzuk meg. A kazanok egy masik fon-
tos energetikai jellemzGje az Gn. éves
kihasznalasi fok. Ezt a megtermelt
hasznos h6energia mennyiségének és
afelhasznalt tiizeldanyag hétartalom-
mennyiségének mérésével, majd a kett6
osztasa révén hatarozzak meg, és igy
az adott esetre érvényes, redlis haté-
konysagi jellemz6t kapunk.

A 2. tablazat kiilonbozd hotermeldk ti-
pikus éves kihasznalasi fokat mutatja
az égéshére vonatkoztatva. Lathato,
hogy a geotermikus hgszivattyd utan
még mindig a gazkazanos fiités bizonyul
a legjobbnak.

Egy kondenzaciés kazanhoz héleadd
szempontjabol a felliletf{ités, példaul
a padlofiités a leginkabb alkalmas. Gon-
doljuk at, hogyha az eléremen6 fiitdvi-
zunk a leghidegebb napokon sem ma-
gasabb 35 °C-nal, milyen hatékony
lehet a rendszer. llyenkor a filistgaz ho-
mérséklete 40-50° C kozott van, és nem
100-150 °C kozé esik, mint a hagyo-
manyos kazanok esetében. Természe-
tesen lehetséges magasabb hémér-

A hotermel6 fajtaja

fatiizelési kazan

olajkazan

tavfiités

elektromos fiités

gaztiizelésii kondenzaciés kazan
geotermikus hdszivattyl

2. tablazat
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A PTE Pollack Mihaly Miszaki és Informatikai Karan diplomazott el6szor épiiletgépész
mérnokként (2004-ben), majd épliletgépész szakmérnokként (2006-ban). 2008 6ta dolgozik a
Gienger Hungaria Kft. szolnoki izletében, ahol jelenleg kirendeltségvezet6. Emellett a cégen
beliil szortimentvezetoként a hazi markas Brotje kazanok kereskedelmi képviseletét is ellatja.
Mindezek mellett épiiletgépészeti tervezést is végez.

séklet(i rendszert is kondenzacios ka-
zannal alkalmazni, de ott a hatasfok
biztosan csokken. Altalaban 80-85 °C
maximalis eléremend vizhdmérsékletet
adnak meg a gyartok, de ha a visszatérd
viz hdmérséklete nem joval alacsonyabb
ennél, akkor teljes egészében bicsat
inthetlink a kondenzaciobél szarmazo
plusz hdmennyiségnek, és a kazanunkat
egyszer(i turbos kazanként iizemel-
tetjlik. A kdvetkezd szamok jol mutatjak
a hagyomanyos és kondenzacios gaz-
kazan kozti kiilonbséget. Amig egy ha-
gyomanyos kazannal a kihasznalha-
tatlan kondenzacios hd 11%, a fist-
gazveszteség 15%, és a sugarzasi vesz-
teség 20%, addig egy kondenzacios ka-
zannal ugyanezek a szamok sorrendben
3%, 2%, s 2%. Kivonva ezeket a veszte-
ségeket a 111%-bodl, a hagyomanyos
kazan esetében 65%, mig kondenzacios
kazan esetében akar 104%-os kihasz-
nalasi fok is elérhetd a fit6értékre vo-
natkoztatva.

Kondenzacios kazanok

lizemeltetése

Anyaguk szerint kimondhato, hogy két
hdcserél6tipus létezik: egyik a vas és
Gtvozetei, a masik pedig az aluminium
és annak otvozetei. Az aluminium hd-
vezetd képessége kétszeres vagy ha-
romszoros is lehet a vaséhoz képest,
de ha a rozsdamentes acéllal hasonlitjuk
Ossze, ott akar négyszeres is lehet a
szorzo. Lathatjuk, hogy egy aluminium
hdcserélg esetében minden arrol szdl,
hogy a flistgazbol a lehetd legtobb hot
kivegyiik a hdcserélo siir(in bordazott
feliiletén keresztiil, azaz a maximalis
kondenzaciot el tudjuk érni. Néha mar

Eves kihasznalasi fok
05-06

0,75-0.8

0,88

09

0,9-0,96

3-35
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talan egy kicsit tdlzasba is esnek a
gyartok ennek kialakitasanal, és ha
nem kap a feliilet egy véddbevonatot,
akkor ezek a kis hdleado folyosok a
nagy mennyiségli kondenzatum kelet-
kezése soran kdnnyebben eldugulhat-
nak. Ez a rozsdamentes, de rosszabb
héatadasa technikanal kevésbé jelent
gondot. De mit is jelent ez a gyakorlat-
ban? Hol van ennek jelentdsége?

Szervizes oldalrol kiilonb6zo visszajel-
zések érkeznek azzal kapcsolatban,
hogy melyik kazantest a jo valasztas.
Két dolog biztos. Az aluminium hgatado
képessége jobb, azonban a rozsda-
mentes hdcseréld kevésbé érzékeny.
Mindkét tipust karbantartani kell, és
évente legalabb egyszer ki kell tisztitani.
Ezt a gyartok kotelezden elGirjak. Talan
az aluminium egy kicsit tobb odafigye-
Iést igényel, mert a f(itviz minGsége
(vizkeménység, vezetoképesség, pH-
érték) fontosabb, de ezekre a rozsda-
mentes esetében is oda kell figyelni.
Az aluminium hocseréldk esetében ré-
gebben gondot jelentett a dugulas ve-
szélye az égéstér oldalan, azonban a
mai véddbevonatos technikanak ko-
szonhetGen ez teljesen megsziint.
Az aluminium hdcseréldk eldnye, hogy
ezekkel tokéletes kondenzacié vihetd
végbe, és nagyon széles modulacios
tartomany érhet? el, pl. egy 24 kW-os
kazan esetében akar 3 kW is lehet a
kazan teljesitményének also hatara.
VVéleményem szerint az a legjobb, ha a
flités mellett a melegviz-készitést is a
kazanunkra bizzuk, és egy csokigyos

1. kép - Rozsdamentes hocserélo
(Forras: Bratje)
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tarolot is létesitiink. Ezzel elérhetd az,
hogy néha magasabb hmérsékleten
is Uzemeltessiik a késziiléket, amely
kifejezetten jot tesz az égéstér tisztan
tartasanak.

A modulacio fontos

szempont

A kazantechnika teriiletén egy fontos
kovetkezd lépés a modulacios égok
megjelenése volt. Ehhez nézziik meg
egy kicsit a mai lakossagi hosziikség-
leteket. Biztos vagyok benne, hogy a
mai j épitési csaladi hazak esetében,
amelyek alapterilete 100-150 m? kozé
esik, azok hosziikséglete 5 és 10 kW
kozé tehet6 -15 °C kiils6 hdmérséklet
mellett. Ez azt jelenti, hogy a gyartok
altal leginkabb kitlintetett teljesitmény,
azaz a 24 kW lakossagi felhasznalasra
flités esetén bizonyosan magasnak
mondhat6, és egyszer(ien felesleges.
Ez a magas teljesitmény nyilvanvaléan
a meleg viz készitése miatt maradt
rank mint leggyakoribb teljesitmény.
Ugye a komfortos melegviz-készitéshez
atfolyds lizemben ez a teljesitmény az,
ami még elfogadhatd hémérséklet mel-
lett megfeleld atfolyast biztosit. Ehhez
kapcsolodoan is hallhatunk innen-
onnan varazslatosnak tind nagy sza-
mokat kiilonbozad gyartoktal, forgalma-
z0Oktol, mégis a valosag talajan maradva
ez a szam 24 kW esetében At=30 °C-
nal 11 liter/perc. Ez a teljesitmény ezt
tudja. Térjiink vissza a fiitéshez. Ma-
radjunk a 24 kW-os névleges teljesit-
ménynél. Hogyan érjlik el azt, hogy egy

2. kép — Aluminium hdcserélo
(Forras: Brotje)

termosztattal a kazanunk allando ki-
be kapcsolas nélkiil megfeleléen mi-
kodjon? A gazkazan modulacios tar-
tomanyaval. Ebben az esetben az el6-
z6ekben mar emlitett 3-4 kW teljesit-
ményig, vagyis kb. a névleges teljesit-
mény 12-16%-aig tudunk a legjobb
esetben modulalni, mert ez alatt mar
nem lehet tokéletes égést biztositani.
Végiil, de nem utolsdsorban: biztosan
onok is talalkoztak mar azzal a kér-
déssel, amelyet a megrendeldk tesznek
fel a tervezdnek, kivitelezdnek vagy az
értékesitonek: ,Milyen f(itési rendszert
javasol?”

Még ha mostanaban a gazszolgaltatas
felett vekony baranyfelhdk gyiilekeznek
is, a magam részérdl akkor is azt ja-
vaslom, hogy ha csak f(itésrdl van szo,
egy kozponti flités( vizes rendszer ki-
épitését tamogatom, kondenzacios
gazkazannal. Ha pedig hiiteni is sze-
retnének, akkor ugyanez a kozponti
fltésl vizes rendszer mennyezetbe
integralva, padlofiitéssel, hdszivattydval,
gazkazan rasegjtésével. Azt gondolom,
ez a legjobb dontés, és még hosszl
tavon is ez lesz a megfeleld valasztas.
Amikor valaki jo épiiletgépészeti rend-
szert akar késziteni, ott a legelején ér-
demes felmérni a helyszini korilmé-
nyeket, az anyagi lehetGségeket, de
fontos az is, hogy a megrendel6t érde-
kelje a sajat f(itési halozatanak a m(-
kodése.

Szerintem a kondenzaci6s technikaban
nagyon fontos, hogy mit mivel kombi-
nalunk, hiszen az energia megfeleld
hasznositasa a maivilagunkban egyre
fontosabb szerepet kap. Biztos vagyok
abban, hogy még hosszi ideig tervez-
hetlink gazos rendszereket, hiszen an-
nak kivaltasa aramra a teljes magyar
épiiletallomanyt tekintve egyelGre nem
lehetséges. Tudjuk, hogy évrdl évre
egyre nehezebb lesz j6 szakembert ta-
lalni, mert ezen a teriileten is egyre
kevesebben vagyunk, valamint a be-
lizemelési és karbantartasi koltségek
is exponencialisan novekednek. Mégis,
egy jol megtervezett rendszer biisz-
keséggel tolt el minket, épiiletgépé-
szeket, akik az épitGipar egy kiemelkedo
teriiletén dolgozunk.

Batho Zsolt
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Kondenzacios sugarzofiités

a leghatékonyabb tisztan gaziizem( f(itési megoldas nagy |égter( ipari Iétesitményekben

—
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Ami itthon szinte nem igazan ismert és ritkan hasznalt
rendszer, az a nyugati szomszédainknal mar teljesen
megszokott és kizarolagosan alkalmazott megoldas, ha ipari
csarnokok gaztuzeléssel
gondolkodunk. Legyen szo egy kisebb muhely vagy egy
10.000 m?—es csarnok fltéseérdl a leghatékonyabb egyben
legtakarékosabb  tisztan  gaztuzelésd  megoldas  a
kondenzacios sugarzofiités, amely képes min. 20%—kal
magasabb hatasfokkal lizemelni a hagyomanyos flteés
megoldasokhoz képest. Szamos pozitiv - tulajdonsagot
sUritettunk egy készulékbe, mely igy akar onmagaban is
kepes teljesiteni az Uj éplletenergetikai kovetelményeket is.

tisztan, torténd  fltésében

= Megnovelt sugarzasi hatasfok (szigetelt erny6)
= Fokozatmentes modulacios szabalyozas

» Kiemelked6en magas kondenzacios hatasfok

» Légrétegzodés mentesités

mele

g
sGtétsugarzd flstgaz bevezetése

"

lefdjt levegt
hémeérseklet
szabalyozo

% ventilator

A PAKOLE Trade Kft altal kifejlesztett, gyartott és
forgalmazott ZENIT 70+ modulaciés berendezés a
Condenser egységgel kombinalva magaba egyesiti
mindezen tulajdonsagokat. A specialis nagy tomorsegd, tiz
éshdalloernydszigetelésnek ésaz egyediernydgeometrianak
koszonhetten a ZENIT 70+ késziilekek sugarzasi hatasfoka
eléri akar a 70%-ot is (hagyomanyos sotétsugarzok
esetében ez 51-55%). Ennek a koncentralt sugarzasi
hanyadnak koszonhet6en képesek vagyunk tovabb fokozni a
hosugarzasos fltéesi rendszerek azon eltnyét, mely az érzeti
homerseklet novekmeényben rejlik. A hagyomanyos sugarzak
esetén, amennyiben szeretnénk a csarnokunkban 18°C
fokot biztositani, akkor elegend6 a levegd hémersekletét
16,5°C—ra felfGtenunk mert a hianyzo 1,5°C—ot sugarzassal
potoljuk, érzeti h formajaban (ahogy azt a Nap teszi vellink
egy hlivosebb tavaszi napon). Ez az érték a szigetelt erny6s

késziilekekkel akar 2,1-2,3°C-ig is novelhetd  (7-9%
energiamegtakaritast eredményezve). A kiemelkedd
sugarzasi  hatasfokot  érdemes mindig  modulacios

szabalyozassal kombinalni. Ez egyrészt tamogatja a készulék
gazdasagos Uzemeét, masrészt annak hobevitelét az épulet
mindenkori minimum hoigényéhez igazitja, igy a készulék a
lehetd legalacsonyabb teljesitményen fog a legtobbet
uzemelni. Amodulacios szabalyozas mamaregy alapfunkcio,
ez a technologia azonban megis alig kerll alkalmazasra
sugarzok esetén, pedig a hagyomanyos szabalyozas(
egyseghez képest 6-8%—0s energia megtakaritast
eredményez. Ami azonban a ZENIT 70+ sugarzokat, a
modulaciés vezérléssel és a Condenser egységgel
kiegészitve kimagasloan hatékonnya teszi, az a kettds
muUkodesi mod, mely képes egyidcben ca. 8%-al novelni
teljes fUtesi egysegre vetitett tiizeléstechnikai hatasfokot,
ezzel minimalis szintre csokkentve a veszteséget (1,5-2%) .
A Condenser olyan egyedi hocserelt egyseg, mely képes egy
léepcsében a  160-170°C-o0s flUstgaz homeérsekletét
kondenzacios hatar ala (ca. 50°C-ra) csokkenteni egy

kornyezeti
levegt beszivasa

meér6csonk
lehdlt
fustgaz
¥ kivezetése

oo N
kondenzviz

elvezetes ZENIT 70+

Condenser egységgel

ventilator segitsegevel, mely a rozsdamentes hdcserélo korul
ataramoltatja a csarnok leveggjét, ezaltal lekondenzalva a
benne aramlo fustgazokat. A kondenzacio mértéke
természetesen flgg a készuléek teljesitmenyetdl , a flstgaz
és a hocseréldn ataramoltatott levegd homeérsekletetol.
Ezen a ponton lép be a Condenser masodlagos és egyben
tovabbi energiamegtakaritasi - funkcigja. A keszulékbe
épitett ~ventilator ugyanis nem csak a flstgazok
lekondenzalasara lett optimalizalva, hanem ellat egy
légréteg leszoritasi funkciét is, mivel a mennyezeti sik alatt
megrekedt magasabb hémerséklet( levegtt visszajuttatja a
tartozkodasi zbnaba. Igy készillékenként ca. 650 m*/h
talfdtott leveg@t visszajuttatunk a fitend6 térbe. (tovabbi
4-6% energia megtakaritast eredményezve) Mindezen
tulajdonsagok 0sszessége eredmenyezi azt, hogy ez a
kombinalt rendszer kepes onmagaban teljesiteni a referencia
épulettinkhoz képesti 20%—0s primer energia megtakaritast.

www.pakole.hu
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Alég- és
klimatechnika
a mi vilagunk!

Korszer(i, egyedi légtechnikai rendszereket
gyartunk és kindlunk széles alkalmazasi
tertletre. Kozépulet, vagy ipari Iétesitmén’y Kgfr?;;ziiigézfohs%%fgs p ﬂ HUGBC
épitését tervezi, vagy ilyet Uzemeltet? Uj Egyestletének R e b
projektje van, vagy feldjitana régi szell6z6gépeit?

Keressen minket bizalommal!
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Rosenberg Hungaria Lég- és Klimatechnika Kft.

ETRI
rosen er o 2532 Tokodaltaro, Jézsef Attila ut 34.

THE AIR MOVEMENT GROUP www.rosenberg.hu « info@rosenberg.hu




Panasonic

- nanoe™ X: a - Kiemelkedden
hidroxilgyokokon
alapuld technolégia

- Javitja a leveg0-
mindséget, ezaltal a
beltéri kdrnyezet egész
napon at tisztabb és
kellemesebb
tartozkodasi hellyé
valik.

- Beépitett WIFI

- Tovabbfejlesztett
vezérlés okostelefonnal

- Kompatibilis az
Amazon Alexaval

takarékos: htités és
flités akar A+++
energiahatékonysaggal

- Stilusos, monolit forma

- A készllékhaz és az
alkatrészek kialakitasa
egyszer(bb telepitést
és szervizelést biztosit

- Cstcsmindségl,
egyszerilen
hasznalhato,
hattérvilagitassal
ellatott tavvezérlo

- Aerowings 2.0: az
egymashoz illesztett
lamellazat kellemes
légaramlast
biztositanak

- Szuper csendes
kérnyezet

A Panasonic Heating & Cooling Solutions innovativ nanoe™ X Mark 2 és Mark 3
technoldgiajat a VDI szabvanyok szerint tesztelték és tanusitottak. Az 1856-ban alapitott VDI
a Német Mérnokok Egyesiilete, amely szamos eurdpai ipari szabvanyt hataroz meg.

A Panasonic nanoe™ X Mark 2 és Mark 3 technolégidja,
amelyet a légkondicionalé berendezésekbe épitettek be,
tudomanyos vizsgalaton esett at, és megfelel a VDI 6022
Lap 1.1 kovetelményeinek, amely a szell6z6rendszerek
és -egységek higiéniai kovetelményeivel foglalkozik,
kiilonds tekintettel a decentralizalt szell6z6rendszerek
és -egységek sajatossagaira. A Panasonic nanoe™ X
Mark 3 technoldgidja szintén megfelel a VDI 6022 1. lap
kovetelményeinek, valamint a VDI 6022 5. lapnak, amely
leirja, hogyan lehet elkerilni az allergén expozicidt, és
milyen kapcsolddd kovetelményeknek kell megfelelni
a belélegzett leveg6t befolydsolé miszaki eszkozok és
alkatrészek vizsgalatanal és értékelésénél.

A redlis, de szabvanyositott vizsgalati korilmények
alapveté  kovetelményt jelentenek.  Ebben az
osszefliggésben bebizonyosodott, hogy a Mark 3
technoldgia csokkenti a panaszokat okozd allergének
mennyiségét a helyiségben, és alkalmas az allergidban
szenveddk szamara. A sikeres teszteket a VDI altal
tanusitott RLQ szakmérnokok altal kiadott vizsgalati
jegyek dokumentaljak. A Panasonic az els6 klimagyarto,
amely beltéri egységeire megkapta ezeket a vizsgalati
jeleket. A lakossagi termékek kozott az Etherea
sorozatban a legljabb Mark 3-as generator talalhato, a
szuper kompakt oldalfali TZ és a padld konzolban a Mark
2-es generator javitja a leveg6 mindségét.

- " —

SARS-CoV-2 virus: 91,4% kozombdsitve. A vizsgalatot a
TEXCELL (Franciaorsz4g) végezte, SARS-CoV-2 virus oldataval
telitett gézlap hasznalataval, melyet egy 6,7 m?-es helyiségben
8 6ran keresztiil tettek ki a nanoe™ X technoldgiaval felszerelt
Panasonic hdszivattyl hatasanak. Vizsgalati jelentés: 1140-01
C3. Valos kornyezetben a nanoe™ X teljesitménye eltérd lehet.

nanoe™ X technoldgiaval
felszerelt Panasonic
hdszivattyd SARS-CoV-2
virus elleni hatasanak
vizsgalata.

@-nanoeXx
Fokozott
védelem

éjjel-nappal

A Google, Android, Google Play és Google Home a Google LLC védjegyei. Az Amazon, Alexa és az dsszes kapcsolodo logo az Amazon.com, Inc. vagy kapcsolt vallalkozasainak védjegye.
A Hangasszisztens szolgaltatasok elérhetdsége orszagtol és nyelvtél fiigg. A bedllitasi eljdrasokrél bévebben: https://aircon.panasonic.com/connectivity/application.html.

heating & cooling solutions

www.aircon.panasonic.eu
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Az egeszseges haz koncepcioja a RENSON
KOzponti szellbztetovel

A RENSON olyan innovativ okosmeg-
oldasokat tud biztositani a szell6z-
tetés teriiletén,amivel barki megvalo-
sithatja az egészséges haz koncep-
ciojat. Ez a RENSON misszioja, ami
diohéjban azt jelenti, hogy mindig
friss, tiszta, egészséges levegojii le-
gven az otthonunk.

Egészség és komfort az

] - - ” -
igenyvezerelt szelloztetessel
A RENSON egyik védjegye, hogy
folyamatosan keresi az Gjitasokat, a
legkorszer(ibb megoldasokat nem-
csak a szell6ztetés, hanem az arnyé-
kolas teriiletén is. Arra torekednek,
hogy mind az épiileten beliil, mind pe-
dig azon kivil olyan kornyezetet biz-
tositsanak, amiben nemcsak jol érez-
ziik magunkat, de az egészségiinket
is szolgalja. Fontos szempont sza-
mukra az energiahatékonysag is,
ezért minden szell6ztetdgéplik ener-
giatakarékos, amit az igényvezérelt
miikodtetéssel tudnak a legteljeseb-
ben megvalésitani.

Az igényvezérelt miikodés gyakorla-
tilag annyit jelent, hogy olyan rend-
szereket alakitanak ki, amelyek alkal-
mazkodnak az ott él6k igényeihez,
életritmusahoz. Vagyis pontosan ak-
kor Iépnek miikddésbe és olyan inten-
zitassal, amire épp sziikség van az
adott pillanatban. Ezaltal maximalis
hatékonysag mellett minimalis ener-

Invisivent®

24

Healthbox® 3.0

giabefektetést igényel a
szell6z6rendszer mi-
kodtetése.

4

Az egészséges
otthon koncepcioja
A fentiekbdl kirajzolodik,
mi is a koncepcio lénye-
ge. Olyan otthonok meg-
alkotasa, ahol a friss le-
veg0 és a napfény altal a
természetben érezhetik
magukat az ott él6k.

A szell6z6rendszer folya-
matosan és kontrollal-
tan biztositja az egészsé-
ges, jo mindség(, szeny-
nyezddésektol sziirt levegtt az aktu-
alis igényekhez szabva. Raadasul
mindezt akar helyiségenként vezé-
relve. Ehhez fejlesztette kia RENSON a
Healthbox 3.0 kozponti szell6ztetd
gépet.

Renson kozponti szelloz-
teto gép: Healthbox 3.0

Ez a kozponti szellGztetd termé-
szetes leveg6-utanpotlassal miiko-
do, rendkiviil energiahatékony szel-
|6ztetési koncepcidt valosit meg. Mit
jelent pontosan a természetes leve-
go-utanpotlas? A kozponti szellGztet6
az ablakszell6z6kon keresztiil, indi-
rekt modon (depresszio biztositasa-
val) kozvetleniil a lakote-
rekbe juttatja a friss leve-
g6t. Oriasi elénye, hogy ez
a rendszer gyakorlatilag
nem igényel karbantar-
tast, és nincs energiafel-
vétele.

Az igényvezérelt szell6z-
tetés szenzorok segitsé-
gével valosul meg. Mini-
malis energiafelhaszna-
lassal biztositja a lakas
szell6ztetését minden he-
lyiségben, mert a gép a
szenzorai altal mért leve-
goémindség alapjan sza-
balyozza szell6ztetést.
A Healthbox 3.0 a lakas

-

Renson kdzponti szelloztetd gép:
Healthbox 3.0

2 RENSON"

Creating healthy spaces

helyiségeibdl elszivott levegbben méri
a paratartalmat (RH%), a szén-dioxid
(CO,) vagy a levegdben IlévG oldott
szerves vegylletek (VOC) szintjét. Ezen
adatok alapjan a leveg6 minGségét
figyeli, és helyiségenként mindig csak a
szlikséges szennyezett levegd meny-
nyiséget szivja el, amely aztan a
légbeereszt6kon potlodik. Ha a helyi-
ségben jo a levegd, az elszivott levegd
aramlasi sebessége minimalis. Ez az
automatikus beallitas akar 60% ener-
giamegtakaritast is eredményezhet.
Tovabba kényelmesen szabalyozhat6
a miikodése telefonos applikacio se-
gitségével, igy folyamatosan ellen-
orizhetjiik otthonunk levegdjét a vilag
barmely pontjarol. Raadasul a rend-
szer nagyon csendesen teszi a dolgat,
szinte észrevétleniil mkodik.

CAVENTILATORBOLT

PARTNER

www.renson.eu
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PAW International: Frissviz-allomasok
eqgy del-magyarorszagi lakoparkhoz

Szeged Magyarorszag harmadik leg-
nagyobb varosa, amely a szerb -
roman — magyar harmashatarnal fek-
szik. A varoskozpont kozelében lévo
egyik régi ipari teriileten létesiilt a
Cédrus Liget Lakopark. A kereken 600
lakashoz és iizletegységhez a hamelni
PAW GmbH & Co. KG alakitott ki 12
hokozpontot — kaszkadkapcsolasi
FriwaMaxi-berendezésekkel.

A legnagyobb kihivas abban allt, hogy a
frissviz-ellatast minden épitési tem-
ben egyidejlileg épitsék ki. Az 6sszesen
24 FriwaMaxi modul kdzel 58 ezer m*
lakasteriiletet lat el higiénikus meleg
vizzel. A frissviz-allomasok alapmodul-
jai egy csokészlet segitségével maxi-
mum négy berendezést tartalmazo
kaszkadokka bovithettk. A szegedi lako-
és lizletparkban minden hdokozpontban
egy kettds kaszkad talalhatd, amelyek
csapolasi teljesitménye maximum
154 liter/perc. A rendszerhez tartozik
egy &4 m’ térfogat( puffertarold is, amely
a vizmelegitéshez sziikséges energiat
szolgaltatja. Egy cirkulacids készlet

-~
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lehet6vé teszi a folyamatos melegviz-
ellatast, valamint biztositja a melegviz-
vezeték termikus fertGtlenitését.

A fiitési rendszer ugyancsak rendkiviili:
geotermikus eljarassal a kb. 2.000 m
mélység(i kitbdl forro vizet nyernek ki.
Ez alapesetben el tudja latni a padlo-
flitési rendszereket.

A kozel 3 MW teljesitményii gazkazan
csak a csiicsterhelések fedezésére vagy
vészhelyzeti tartalékul szolgal. A hiitési
rendszer sajat hoszivatty(t tartal-
mazo, kiilon rendszerként lizemel.

A PAW frissviz-rendszere moduldris
felepitésii, ezdltal az a helyszinen
kénnyen beszerelhet6., Az lizembe-
helyezés a komplett szerelés elké-
sziilte utdn tébb lepcsében tortént” —
szamol be Boronkai Miklds, a buda-
pesti Oko Valentia Kft. ligyvezetGje.

IdGkozben a lakopark lakai mar be is
koltoztek, és élvezhetik a PAW altal
szallitott frissviz-allomasok elGnyeit.

A PAW-termékekrdl sz6l6 minden
informacio megtalalhato a
https:/ /www.paw.eu/ honlapon.

Az 6sszesen 12 hokozpont mindegyike
kettds FriwaMaxi kaszkaddal és egy
cirkulacios készlettel van felszerelve.

Képek: PAW GmbH & Co. KG, Hameln

‘e ¢ 4 ciTh - . |FERROEP-SZER Epiiletgépész Kft.
A PROJEKT TERVEZES ES MEGVALOSITAS Kivitelez6 | htro//www.ferroep-stor hu
P Zoozmo Design Studio Kft. i1 | Elektrolit Kft.
CEDRUS LIGET Laképark Kft. Epitész https://zoozmo.hu/ Elektrotechnika httpsi//www..elektrolithu/
Objektum 6724 Szeged, Bakay Nandor utca 24. Statika X?tz;:-r/‘;vgfztt'erv hu/ Termékek g Elrr'm’}x?:s' S:éiitlzz kaszkad)
https://cedrusligetszeged.hu/ - - PAW GmbH & Co. KG
Belsé- Bara Design Studio Kft. Gvarté Bockl "lc 11| §i789 H |
. . . épitészet https://baradesignstudio.com Y ockierstr. gmein
Projektcég Integrated Engineering Solutions Kft. https://www.paw.eu/de/
https://iesolutions.hu/ Tervezd LIENTOSUS Kft. ) Forgalmazas + Sg:,o\rﬁ(laeinl\tlilfk:(éf:
Epités éve 2020-2023 ttps://www.ventosus.hu/en/ B RlULTEY http://www.okovalentia.hu/
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Miert elengedhetetlen a termografiai vizsgalat”?

Manapsag nem mehetiink el amellett
a tény mellett, hogyha egy magas
mindségli energiahatékonysagi vizs-
galatot akarunk végezni, akkor min-
denképpen sziikségiink van vala-
miféle termografiai vizsgalatra - és
ehhez nyijt segitséget a Testo
Magyarorszag Kft.

De pontosan mit is vizsgalunk ilyen-
kor? Mik azok a gocpontok, illetve para-
méterek, amiket figyellink egy energia-
hatékonysagi mérés soran? Egy érde-
kes adat példaul a 2021-es Briisszeli
Eurdpai Unios konferenciardl, ahol azt
tették kozzé, hogy az épiileteink tobb
mint kétharmada nem mondhatd
hatékonynak energetikai szempontbol.
Ami Ggy gondolom, hogy egy meghok-
kentG adat lehet mindenki szamara, de
mit is tehetiink ez ellen?

A kazanok ellenGrzése, valamint kar-
bantartasa mellett a teljes fiitésrend-
szert is érdemes atnézni, beleértve a
flitéscsoveket, radiatorokat és az
égéstermék-elvezetést is. Egy rapid
hdkameras vizsgalattal az eliszaposo-
das, esetleg a szivargas egyszeriien
kimutathat6. Igy azonnal, effektiven,
valamint ami a legfontosabb: roncso-
lasmentesen felfedezhet6k a kritikus
pontok. A fitésszerel6k gyakori dolga
a flitéscsovek szivargasanak felderi-
tése és elharitasa. Ha ezek a poten-
cialis szivargasok a csempe- vagy be-
tonpadlo alatt talalhatok, akkor rend-
kiviil idGigényes és faradsagos feladat

=

testo 872s - Kiilsd szigetelés termografiai vizsgalata

26

testo-865s — Penészedésre hajlamos sarkok feltérképezése

a szivargas helyének azonositasa, ami
magaban foglalja a padI6 tobb részé-
nek felszedését a probléma feltarasa
érdekében. A hdkameraval szinte
azonnal azonositani lehet a problé-
mas teriileteket — anélkil, hogy az
ligyfél ingatlanaban sziikségtelendil
nagymérték kart okoznanak.

A Testo hokamerak kiegészité szol-
galtatasai még konnyebbé, haté-
konyabba teszik a mérési feladatokat,
igy sokszor koltséget és nem utol-
sésorban id6t is spérolhat munkaja
soran. Es ami ezek mellett talan a
legfontosabb, hogy roncsolasmente-
sen felfedezhetdk a kritikus pontok,
ami rengeteg felesleges bontasi kolt-
séget sporolhat meg. Minden szak-

ember szamara a legfontosabb tulaj-
donsag egy kézi eszkdznél az egyszer(i
kezelhetGség, és a gyors adatatvitel
barmiféle egyéb eszkoz nélkiil. A Testo
hokamerak WLAN-on keresztiil bizto-
sitjak a vezeték nélkiili kommunikaciot
okoskeésziilékével.

A testo Thermography App iOS-re,
valamint Android operacios rendszerre
is elérhetd, igy jegyz6konyvét mar di-
rekt modon, a helyszinen is elkészit-
heti, illetve onnan akar el is kiildheti,
valamint online adattarba mentheti. S6t,
okostelefonjat, esetleg tabletjét a ke-
sziiléke masodik kijelzGjeként vagy akar
annak taviranyitojaként is hasznal-
hatja, amelyet egyedi, felhaszna-
lobarat eszkozként érhetiink el a piacon.

Kétféele belépd modell Iétezik a Testo
hokamera-kinalatban, a testo 865s,
illetve a testo 868s tipus. Mind a kett6
fix optikaja, tovabba 160x120 pixel
nativ felbontasra képes. Ezen alap fel-
bontasbol képes a kiilonleges testo
SuperResolution technologia révén egy
négyszer nagyobb felbontasi képet
késziteni, melyhez a kéz természetes
mozgasat veszi alapul az exponalas
soran. lgy éri el a 320x240 pixel
felbontasa hoképet, ami egy belépd ka-
tegoriaja hokameranal igen impozans
felbontas ebben az arfekvésben.

A testo 865s miiszer termikus érzé-
kenysége 100 mK, vagyis 0,1 °C hdel-
térés a legkisebb, amit technikailag
képes érzékelni. A testo 868s modell-
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testo 868s — Kicsi és
kompakt rendszerek a mindennapokhoz

nél ez az érték 80 mK, amely azt jelenti,
hogy mar kisebb hémérséklet-kiilonb-
ségeket is képes detektalni az eszkoz.
A testo 868s modell nemcsak érzé-
kenyebb a testo 865s modellnél, de fel
van vértezve egy beépitett digitalis
fenykepezdgéppel is, igy a hoképekkel
egy idében valos képeket is készit, igy
a valos kép és a kamera tamogatasa-
val az RTC-érték meghatarozasa is
konnyebb, ami sokat tud segiteni az
esetleges gocpontok felkutatasaban
és valos azonositasaban.

A testo 865s egy kimagaslo mindségti
hékamera megfizethetd aron, mely
még nehéz munkakorilmények ko-
z0tt is helytall, a robusztus kialaki-
tasanak kdszonhet6en. A hdkame-
rahoz egy strapabird hordtaska is
tartozik, melynek segitségével kony-
nyen szallithato, igy mindig ott lesz
onnél,amikor csak sziiksége van ra.

A testo 868s hdkamera a konnyii
kezelhetdség mellett professzionalis
mérési teljesitményt nydjt. A beépitett
5 MP-es digitalis kamera segitségével
a valos képek illetve hoképek dssze-
vetésével megkonnyiti munkajat, és
segit minél pontosabban detektalni
azokat a gocpontokat, ahol esetleg
hohidak alakulhatnak ki, vagy ahol a
penészképzodés probléemakat okoz-
hat. Konnyl kezelhetGségéhez még
hozzatartozik a manualis nyomogom-
bok mellett az érintéképernyd is,
amivel konnyen az adott igényekhez
tudjuk igazitani a hékamera képét,
vagy ugyanezt akar automata lizem-
modban is el tudja végezni a késziilék.

A testo 871s hokamera egyesiti a
magas felbontas(, professzionalis
mérési teljesitményt és a konnyl ke-
zelhet6séget. Infravords felbontasa
egy szinttel jobb, mint a korabban em-

litett két modellnél: 240x180 pixel, mely
testo SuperResolution technologiaval
480x360 pixelre novelhetd. A termikus
érzékenység (NETD) < 0,08 °C (80 mK).
llletve természetesen itt is rendelkezik
az eszkoz egy beépitett valés kamera-
val, ami szintén megkonnyiti a hétkoz-
napifelhasznalasat.

Ezek mellett a testo 871s Bluetooth-
kapcsolaton keresztiil egyéb értékek
mérésére is képes. Csatlakoztathato a
testo 770-3 lakatfogohoz, valamint a
testo 605i paratartalom-, é&s hdmér-
sékletmérdhoz. A testo 770-3 lakat-
fogoval mért kimeneti aram, illetve
diszfunkcioértékek a mért hoémér-
séklet megbizhatobb értelmezését
segitik. A testo 605i miiszerrel
konnyen meérhetjiik meg a levegd
homeérsékletét, valamint paratartal-
mat, ezenkiviil konnyen felfedezhe-
téveé valnak a penészképzddés kocka-
zatanak kitett helyek.

A testo 872s hokamera professzio-
nalis segitséget nydjt az ipari vizs-
galatok és az épiilettermografia terii-
letén. Gyorsan és megbizhatoan, a
legjobb minGségli hiképet késziti el,
melyet kimagaslo termikus érzékeny-
ségének és innovativ funkcidinak
kdszonhet. A hokamera 320x240
pixeles felbontassal rendelkezik,
amely a mar tobbszor is emlitett testo
SuperResolution technologiaval
640x480 pixelre novelhetd. Termikus
érzékenysége (NETD) < 0,05 °C (50 mK),
tipus mar sokkal szélesebb felhasz-
nalasra alkalmazhatd — a cserélhetd
objektiveknek koszonhetden. Lencséi
42°x30° latomezdbetekintésre képe-
sek, ami a sorozat kisebb testvérei-
hez képest jelentds teljesitmény-
novekedeést jelent.

Osszességében tehat lathatjuk, hogy
manapsag egy termograf vizsgalat
elengedhetetlen abban az esetben, ha
nem kivanunk sok-sok pénzt kidobni
az ablakon a folosleget tiilfiités vagy a
nem megfelel6 szigetelés miatt. A baj
ezen eszkozok segitségével megaka-
dalyozhat6, hasznalatuk pedig rendki-
viil felhasznalobarat és egyszerii.

Be sure. ‘ i 2Sto
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gondolkodik On
helyett

testo 883 hékamera

Felbontéas akar 640 x 480
pixel a testo SuperResolution
funkcioval

Erintéképernyd és joystick

testo SiteRecognition
technoldgia automatikus
kép-mérési hely hozzarendelés

Jegyzékonyvek készitése
és tovabbitasa a testo
Thermography applikacioval

A tavoli targyak pontos
méréséhez teleobjektiv

Latogasson meg minket!
CONSTRUMA
A pavilon 303A stand
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Bl ACO Public X |
hécserélés zuhanyfolydka

Nyerje vissza a h6energiat!

Az ACO Public X h6cserélds zuhanyfolydka a kozosségi
zuhanyzok vizének héenergiajat azutan is hasznositja, hogy az a
lefolyéba kerdil.

Ideélis uszodakba, wellness k6zpontokba, edzétermekbe.

= Hatékony: akdr 48%-o0s energia-megtakaritas

= Gyorsan megtériil: kevesebb héenergidra és kisebb f(itési
rendszerre van sziikség

= Egyszer(i: gyorsan telepithetd és konnyen tisztithaté

= Design: elegéns, egyben funkcionalis kialakitds, mozgo
alkatrészek nélkdl

= Megfelel a KIWA, SVGW, WRAS és DVGW ivévizre vonatkozd
el&irasainak

[=]

i B6vebb informacidért keresse munkatarsainkat az
aco.hu/kapcsolatok oldalon, vagy latogasson el az

aco.hu/showerdrain-public-x oldalral ACO. we care for water
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A geotermikus beren-
dezesek jobb s
koltseghatekonyabb

tervezése
(Forras: Gebaeude Energieberater)

Egy tovabbi leépés a h6technikai fordulat
iranyaba, hogy a Lipcsei Miszaki Fois-
kola mas tudomanyos és gazdasagi
partnerekkel egyiitt 2024 januarja ota
kutatast végez a foldfelszinkozeli, nagy
méret{i geotermikus berendezések meg-
bizhato méretezésének témajaban. Ez-
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altal csokkenthet6k a beruhazasi és
lizemeltetési koltségek, és a berende-
zések vonzobba valhatnak az épittetdk
szamara. A kutatasi projektet a német
kormany 2,2 millié euréval tamogatja.
A kutatas soran tovabbfejlesztendd
nyilt forraskodi szoftverrel tobbek ko-
z0tt a varhato fiitési teljesitményt is
pontosabban tudjak majd meghata-
rozni.

A haroméves kutatd munka egy tovabbi
célja, hogy biztositsak a geotermikus
berendezések jobb hatékonysagat, még-
pedig azaltal, hogy mar a tervezési fa-
zisban 0sszekotik a hGtermelést a ho-
felhasznalassal, vagyis figyelembe veszik
az épliletgépészeti rendszerek (flités,
hiités, HMV-termelés) hdigényét. Annak
érdekében ugyanis, hogy a berendezés
hasznalatahoz sziikséges hoszivattyl
lehetGleg kevés aramot hasznaljon fel,
nemcsak a talajjelemz6ket kell pontosan
meghatarozni, hanem az épiilet ener-
giaigényét is. A szoftveres megoldasok
és a numerikus szimulaciokra vonatkozo
ismeretek segitségével virtualis mo-
delleket alkotnak meg a valosagos ta-
lajszondas berendezésekhez. Ezek sza-
mitastechnikailag kisérik a berendezések
lizemét, és modellillesztés révén lehe-
toveé teszik az lizemi viselkedés prog-
nozis-szimulacidinak folyamatos javi-
tasat.

A kevesbe hatekony in-
verterek korlatozzak a
hazi aramtarolok
hasznossagat

(Forras: Gebaeude Energieberater)

A hazi aramtarolok piaca az elmlt évben
Németorszagban 150%-kal nétt, vagyis
530 ezer Gjonnan felszerelt készilék
keriilt az épiiletekbe. Otbdl négy taro-
I6rendszer olyan hibrid inverterrel van
felszerelve, amely egy késziilékben egye-
siti a szolaris és az akkumulatoros in-
vertert. Ezek egy része azonban kevésbé
hatékonyan miikodik. Erre mutat ra az
az aramtarolo-feliilvizsgalat, amelyet a
Berlini M(iszaki Fdiskola egyik kutato-
csoportja végzett el.

A kutatas soran kiilonbozd hatékonysaga
10 kW-os invertereket vizsgaltak
200 W-os teljesitményleadas mellett,
és figyelemremélto kiilonbségeket ta-
pasztaltak. Amig az egyik hibrid inverter
92%-0s részterhelési hatasfokkal tlint
ki, addig annak a késziiléknek a rész-
terhelési hatasfoka, amely a legkisebb
atalakitasi hatasfokkal rendelkezett,
minddssze 71% volt. ,VVagyis, egyszeriien
megfogalmazva, minél nagyobb az in-
verter hatasfoka, annal nagyobb lesz
az akkumulatoros aramtarol6 hasznos-
saga” —magyarazza Johannes Weniger,
az aramtarolo-fellilvizsgalat kezdemé-
nyezgje. Kiilondsen azoknak a haztar-
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tasoknak az esetében, amelyeknek kicsi
az éjszakai aramfelhasznalasuk, kell
ligyelni az inverter kivalasztasanal a
nagy részterhelési hatasfokra.

A 14 gyartotol szarmazo 20 litiumak-
kumulatoros aramtarolo kozott a legjobb
tarolohatasfok 97,8% volt, a legrosszabb
pedig 87,9%. A legkisebb stand-by-
veszteség 2 W volt, az atlagérték pedig
ennek a tobbszorose, vagyis 13 W.
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A hidrogengazdasagnak
biztos iranymutatasra van
szUksege

(Forras: haustec.de)

Egy Gj, német tanulmany arra a kovet-
keztetésre jutott, hogy a prioritasnak
a zoldhidrogénre kell esnie, a fosszilis
energiahordozok révén termelt kék-
hidrogént nem szabad tamogatni.

+Annak érdekében, hogy a hidrogén-
gazdasag felvegye a lépést, és hozza-
jaruljon a klimacélok eléréséhez, kiilo-
nosen most, a felfutas kezdeteinél
olyan alkalmazasokat kell célzottan
tamogatni, amelyek a dekarbonizalas
folyamataban a hidrogénre vannak
utalva” — magyarazza Klaus Fichter, a
téma egyik szakértdje. ,Az acél- és a
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vegyipar csak a hidrogén segitségével
lehet klimasemleges. Az egyéni kozle-
kedéshez vagy az épiiletek flitéséhez
olyan alternativ technologiak is kinal-
koznak, mint az elektromobilitas és a
h&szivattyik, amelyek nemcsak ked-
vezdbbek, hanem kornyezetbaratabbak
is. Rendkiviil fontos, hogy most a hid-
rogén alkalmazasi terliletei tekintetében
is iranyt mutassunk” — tette hozza.

A technologiai megvalositasok kezdetén
a kiilonbozo lehetGségeket még nyitva
kell tartani. Azonban legkésdbb a fel-
futasnal problémas lehet a kiilonboz6
technologiai megoldasok parhuzamos
kiépitése. igy példaul a decentralis hd-
ellatashoz el kell keriilni az aram- és
gazhalozatok egyidejl fejlesztését.
A hidrogénnel valo fiitéshez, 6sszeha-
sonlitva a hGszivattyGval, 6tszor-hatszor
annyi elektromos energia sziikséges.
Ezért azoknak a kozosségeknek a ta-
mogatasa javasolt, amelyek a héellatasi
terveikben a hétermelés égésmentes
modszereit helyezik elGtérbe.
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